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概述  
 

• 适用于服装、服装用纺织品和睡衣的具体要求 
– 根据《易燃织物法》（FFA）颁布的法规 
– 拉绳的要求  
– 《2008年消费品安全改进法》（CPSIA） 

 
 

• 适用于地毯、小块地毯、床垫和软床垫的具体要求 
– 根据《易燃织物法》（FFA）颁布的法规 
– 《2008年消费品安全改进法》（CPSIA） 
 

 
 

  



《易燃织物法》（FFA） 

• 监管的产品 
– 服装用纺织品，联邦法规 16 CFR Part 1610 
– 乙烯塑料薄膜，联邦法规 16 CFR Part 1611 
– 儿童睡衣，联邦法规 16 CFR Parts 

1615/1616 
– 地毯和小块地毯，联邦法规 16 CFR Parts 

1630/1631 
– 床垫和软床垫，联邦法规 16 CFR Part 1632 
– 成套床垫，联邦法规 16 CFR Part 1633 
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联邦法规16 CFR PART 1610 

服装用纺织品可燃性标准 



1610:  背景 

• 通常被称为“普通服装标准”   
 

• 制定于1950年代  
 

 
• 将大多数危险的可燃纺织品和服装拒绝在市场之
外 
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Presenter
Presentation Notes
The purpose of the standard is to reduce the risk of injury and loss of life and property by providing standard test methods and rating the flammability of textiles and textile products for clothing use, keep dangerously flammable textiles and garments made from those textiles out of commerce.  This is a minimal standard and applies to both adult and children’s wearing apparel.  (next slide)  



1610:  概要 
• 适用于所有成人和儿童穿着的服装。 

– 有一些例外和豁免 
 

• 提出确定服装用纺织品的相对可燃性（三种可
燃性级别之一）的测试程序。 
 

• 满足“特定豁免”的织物不必经过测试。 
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§1610.1(c):  例外  

• 内衬织物 
 

• 大多数帽子、手套和鞋 
 

 不豁免的例子： 
– 长于14英寸或和衣服连接的手套 
– 覆盖颈部、脸部或肩膀的帽子 
– 作为整双或部分袜子或其他衣物一部分的鞋 
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§1610.1(d):  特定豁免  

• 每平方米重量大于或等于88.2克（每平方码大于
等于2.6盎司）的平面织物，无论织物的成分是
什么 

 

• 下列材料的平面或起绒织物： 
 丙烯酸，  
 变性聚丙烯腈， 
 尼龙，  
 烯属烃， 
 聚酯，  
 毛料，   
 或由任何上述材料混纺的织物，无论重量如何。 
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1610:  测试概述 
• 16毫米 (5/8英寸)的火苗在倾斜45度角的样本上点燃一

秒钟 
• 让火烧过整个样本长度或者直到停止线断开 
• 得出几次测试结果的平均数，确定级别 

 

9 



1610:测试概述 
 
• 第一步：确定织物的类型和规格 

– 平面的纺织品或起绒的纺织品 
– 织物重量 
– 纤维材料  

 
• 初步燃烧以决定织物燃烧最快的部位和方向。 

 
• 织物在它们的原始状态下测试，有5个样本   

– 从燃烧最快的方向测试 
– 起绒的织物要用刷子把纤维立起来 

 
• 第一类和第二类的织物要在返工后重新测试，用另外5个样本 

– 所有样本都是干洗的 
– 所有样本都洗净和烘干（一次） 

 
• 得出几件样本的燃烧时间的平均数，根据平均燃烧时间（燃烧的速度）和织

物表面特征将其归于一个类别（第1、2或3类）。 
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1610:  检测概述 
确定织物的类型和规
格 

• 平面纺织品或
起绒纺织品 

• 织物的重量 
• 纤维的材料  
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确定绒毛的方向 



1610:测试概述 
准备样本： 

• 进行初步燃烧
以决定织物上
燃烧最快的部
位和方向 

• 带凸起纤维的
织物要刷毛 
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将样本安装到样本测试架上 



1610:  检测概述 
预加工样本 

• 在摄氏105度的
温度下放置30
分钟 

• 在干燥机中降
温 
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将样本安装到样本测试架上 



1610:测试概述 
检测样本： 

• 用火焰点1秒钟 
• 让火烧过整个

样本长度或直
到自行熄灭 

• 操作者应该仔
细观察过程 
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将样本放入测试室内 



1610:测试概述 
翻新并重测： 

• 标准的洗涤和
干洗程序 

• 翻新后准备并
测试样本 
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测量洗衣机中的水温 



1610: 级别  

• 第1级 – 没有异常燃烧特性并适用于服装的平面和起绒织物   
 
• 第2级 – 仅限起绒织物，中等可燃度—谨慎使用 

 
• 第3级 – 危险可燃织物，不可用于穿着的服装 
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级别  平面  凸面 

第1级 平均燃烧时间 > 3.5 秒 平均燃烧时间 > 7.0 秒 或  
平均燃烧时间在0秒和7秒之间而且没有
底层燃烧 (SFBB) 

第2级 无 平均燃烧时间在4秒和7秒之间而且有底
层燃烧 (SFBB) 

第3级 平均燃烧时间 < 3.5秒 平均燃烧时间< 4.0 秒而且有底层燃烧 
(SFBB) 



 
1610:  常见的不合规织物  
 

• 很薄的100%人造丝裙和围巾 
• 很薄的的 100% 丝围巾 
• 100% 人造棉和人造棉/雪尼尔尼龙毛衣 
• 长动物毛毛衣 
• 聚酯纤维/棉和100%棉质的抓绒服装 
• 100% 棉质毛巾布睡袍 
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联邦法规16 CFR PARTS 1615 和 
1616 

儿童睡衣可燃性标准 



23 

1615 和 1616:  背景 

• 制定于1970年代早期，以解决儿童睡衣（如长睡衣、
睡衣裤和睡袍等）着火的问题。  

 
• 旨在保护儿童免受小火源明火的危害，如火柴/打火

机、蜡烛、壁炉的余烬、炉灶和电取暖器等。 
  
• 无意防止大火或者由可燃液体（如汽油）引起的火灾

对儿童的危害。 
 

Presenter
Presentation Notes
The purpose of the standard is to protect children from the risk of injury from fire when children are unsupervised.  The standards require that children’s sleepwear must be flame resistant and not continue to burn when removed from a small flame source.
Children’s sleepwear means any product of wearing apparel sizes larger than nine months, intended to be worn primarily for sleeping or activities related to sleep, except: diapers and underwear, infant garments and tight-fitting garments.



1615 和 1616:  覆盖范围是什么？ 

• 任何主要用于睡眠或与睡眠有关活动的、且尺码在9个
月和14号之间的穿着服装。 

– 长睡衣、睡衣裤、睡袍或类似或相关的物品，如居家便装，
都包括在内。 

 

• 几个因素决定一件衣服是否为睡衣： 
– 适用于睡眠、衣服被用于睡眠的可能性 
– 服装和织物的特性 
– 市场促销、商家展示、设计用途 
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1615 和 1616:  例外 

尿布和内衣（豁免） 
• 必须符合联邦法规 16 CFR Part 1610 
 
婴儿服装（豁免） 
• 尺码为9个月或以下 
• 长度不超过 64.8 厘米（25.75英寸）的连体服装 
• 两件套的服装，其中任何一件的长度都不超过 40厘米

（15.75英寸） 
• 必须符合联邦法规 16 CFR Part 1610 
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1615 和 1616:  例外 

紧身睡衣（豁免） 
• 紧身的服装（由标准定义）免于睡衣测试的要求。 
• 必须满足特定的最大尺寸。 
• 必须符合联邦法规 16 CFR Part 1610。 
• 必须满足标签要求。 
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1615 和 1616:  要求 

• 儿童（非紧身）睡衣必须通过可燃性的要求。 
– 所有织物和服装都必须有阻燃性并在从小火源明火

移开之后会自行熄灭（不再继续燃烧）。   
• 要求遵循事先制定的抽样计划进行多步骤的测

试 
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1615 和 1616:  要求 

• 要求遵循事先制定的抽样计划进行多步骤的测试 
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1615 和 1616:  概述 

• 要求测试织物、接合线和镶
边 

• 每一个测试样本包括五份样
本 

• 每份样本放置在一个金属架
上，垂直悬挂在测试柜里。   

• 测试在原始的状态进行，
（如果样本通过了原始测试）
经过50次洗涤后再进行测试 
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儿童睡衣标准 

• 织物、接合线和镶边的五份样本，
每份尺寸为8.9厘米 x 25.4 厘米
（3.5 英寸 x10 英寸）。  

  
• 测试之前样本经过准备程序。   

 
• 用3.8厘米（1.5英寸）长的气体火

焰在样本的下缘点火3秒钟。 
 

• 在火焰/余火停止之后测量碳化
（烧焦）的长度。 

准备对样本点火 
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1615 和 1616:  要求 

• 5份样本的平均碳化长度不得超过17.8厘米（7英
寸）。 

• 每一份样本的碳化长度不得超过25.4厘米（10.0
英寸）（即全样本碳化）。 

• 生产测试和记录存档要求 
– 经过测试的样本必须保留 
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《易燃织物法》 指南 

• http://www.cpsc.gov/en/Regu
lations-Laws--
Standards/Regulations-
Mandatory-Standards--
Bans/Regulated-Products/ 
– 搜索产品（用关键词 

wearing apparel 和 sleepwear
搜索） 

– http://www.cpsc.gov/busi
nfo/loungewear.pdf 
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http://www.cpsc.gov/en/Regulations-Laws--Standards/Regulations-Mandatory-Standards--Bans/Regulated-Products/
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http://www.cpsc.gov/businfo/loungewear.pdf
http://www.cpsc.gov/businfo/loungewear.pdf
http://www.cpsc.gov/businfo/loungewear.pdf


美国材料测试协会 
ASTM F1816-97 

儿童服装上的拉绳 



儿童服装的拉绳要求 

• 消费品安全委员会颁布了指南（1996），后于1997年被美
国材料测试协会采纳（ASTM F1816-97） 
– 2006年5月致业界的信  

(http://www.cpsc.gov/PageFiles/135448/drawstring.pdf) 

• 重大产品危害 
• 适用于上衣外套、夹克衫和运动衫上的拉绳 

• 尺码从2T到12（或同等大小），颈部或帽子带拉绳 
• 尺码从 2T到16（或同等大小），腰部或臀部不符合特定标准的拉

绳 

• 连衣裙不是上衣外套 
• 皮带不是拉绳    
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Presenter
Presentation Notes
Knots, toggles, and other decorative or functional attachments on the ends of long, loose
drawstrings can catch and snag on other objects. Two hazards associated with such drawstrings on primarily with hood and neck area drawstrings of upper outerwear; the potential vehicular dragging
hazard associated primarily with waist and bottom drawstrings of upper outerwear. This consumer
safety specification is intended to reduce the risk of drawstrings on children’s upper outwear accessing
and getting snagged in various entrapment areas.

children’s upper outerwear have been identified: the potential strangulation hazard associated
Fourteen Firms Agree to Pay More than $1 Million in Civil Penalties for Drawstring Violations

http://www.cpsc.gov/PageFiles/135448/drawstring.pdf


《消费品安全改进法》 
对纺织品及其相关产品的影响 



《消费品安全改进步法》的要求：非儿童产品 

• 所有由消费品安全委员会监管和执行的规则、禁令、标准
或法规所适用的产品都要求有一份普通合规证书（GCC） 

 
– 普通合规证书显示产品符合适用的要求（如可燃性） 
– 举例：联邦法规16 CFR Part 1610所适用的所有产品，
包括满足 Part 1610特别豁免条件而不需要测试的产品 

– 生产商或进口商必须出示一份证书显示产品合规以及
为什么没有进行测试 
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• 许多新要求都是特别针对儿童产品的 
 

• 儿童产品是主要为12岁或更年幼的儿童所设计并提供给他
们使用的产品 
 

• 对于3岁或更年幼的儿童用来进食或睡眠的保育用品有更
多的要求 
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《消费品安全改进法》的要求：儿童产品 



《消费品安全改进法》的要求：儿童产品 

• 第三方检测：认证基于由一个被消费品安全委员会承
认的第三方实验室所做的检测 

• 要求儿童产品证书 (CPC) 
– 儿童产品证书显示根据第三方检测产品符合适用的要求（例

如可燃性、铅、邻苯二甲酸酯） 

• 某些纺织产品部件必须满足铅含量和表面涂层含铅量
的限制 

• 要求有追踪标签 
• 儿童保育用品（3岁或更年幼儿童穿的睡衣）对邻苯

二甲酸酯含量有规定   
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《消费品安全改进法》的要求—铅 
• 联邦法规16 CFR Part 1303 保护消费者，特别是
儿童，免受某些产品表面涂层含铅过量的毒害，
包括玩具或为儿童设计的其他物品的表面涂层 ，
包括服装配件。  
 

• 禁令涵盖含铅量超过0.009%的油漆或任何其他类
似表面涂层（含铅油漆）。 
 

• 第 101节将儿童用品的含铅量限制在100 ppm 
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《消费品安全改进法》的要求—铅 

• 某些纺织产品部件必须符合含铅量和表面涂层的限制 
– 例如，钮扣、揿钮、金属扣眼、拉链、热烫印和丝
网印花等等 

 
• 2009年6月，消费品安全委员会工作人员颁布了一项对于

纺织品工业很重要的关于铅的执行政策。 
 

• 联邦法规16 CFR § 1500.91列举了消费品安全委员会工作
人员做出的决议，某些材料中的铅含量不得超过限制；包
括染色的或未染色的纺织品和在儿童服装和纺织产品中使
用的非金属线和镶边 
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《消费品安全改进法》的要求：追踪标签 

• 要求儿童产品的生产商在可能的情况下在产品上
和包装上加以醒目的永久标识，使购买者能够通
过标识确定产品的来源、日期和批次（包括批
次、生产运行期号码等标识特征）。 
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有哪些要求：服装 
• 成人服装： 

– 联邦法规16 CFR Part 1610 （可燃性） 
– 要求普通合规证书，包括免于测试的产品 
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有哪些要求：儿童服装 
• 儿童服装：  

– 联邦法规16 CFR Part 1610 （可燃性） 
– 要求儿童产品证书，第三方检测 
– 铅含量 
– 含铅表面涂层 
– 追踪标签 
– 拉绳要求 
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有哪些要求：儿童睡衣 

• 儿童睡衣：  
– 联邦法规16 CFR Parts 1615 和 1616 （可燃性） 

• 如果是紧身，联邦法规16 CFR Part 1610  
– 要求儿童产品证书，第三方检测 
– 含铅量 
– 含铅表面涂层 
– 追踪标签 
– 邻苯二甲酸酯的要求（3岁以下儿童穿的睡衣） 
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联邦法规16 CFR Parts 1630 和 1631 ：地毯和小块
地毯 

 
• 旨在保护消费者免受
地毯和小块地毯表面
起火的伤害 

• 必须通过可燃性测试 
– 焦痕不超出平整框架 
   1英寸 

• 联邦法规 16 CFR part 
1631的标签规定 
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联邦法规16 CFR Part 1632： 床垫的阴燃  

• 必须通过可燃性测试 
– 焦痕不超出火源2英寸，点燃的香烟 
– 国家标准与技术研究所的参照材料SRM 1196 
确定测试使用的特定香烟起火源 
 

• 包括床垫和软床垫 
 
• 包括对褥套布和边缘丝带的部件检测 



联邦法规 16 CFR Part 1633概述：  
床垫的明火燃烧 

• 涵盖成套床垫  
• 概括了测试、标签和存档要求 
• 明火火源（两个丙烷气火头） 
• 规定了两个性能标准： 

– 在一个30分钟的测试中热释放率峰值（HRR）不得超过200千瓦  
– 在测试中的前10分钟内总热量释放（THR）不得超过15MJ 



1633：成套床垫的明火燃烧 



资料来源：小企业专员 
 

http://www.cpsc.gov/en/Business--Manufacturing/Small-Business-Resources/ 



资料来源：可搜索的实验室名单 

http://www.cpsc.gov/cgi-bin/labsearch/ 



若需要更多信息： 
 

帕特里夏·阿戴尔女士 
（Ms. Patricia Adair） 

工程科学部主任 
（Directorate for Engineering Sciences） 

301-987-2238 
padair@cpsc.gov 

 
 

www.cpsc.gov 
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